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3. EFFIZIENZ 

Dank der automatisierten Überfliegung per Quadrokopter 

nimmt die Inspektion des Tankdaches nur eine vergleichs-

weise kurze Zeit in Anspruch. Die ausführliche Auswertung 

mit exakter GPS-Referenzierung ist eine hervorragende 

Grundlage für eventuell notwendige Wartungs- und Repa-

raturarbeiten. 

1. WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Eine Tankdachinspektion nach dem Roofinspect-Prinzip 

ist günstiger als die herkömmliche Herangehensweise 

per Arbeitsbühne. Zudem entfällt in den meisten Fällen 

die Vollsperrung der Tankstelle – so kommt es zu keinem 

nennenswerten Verdienstausfall.

2. SICHERHEIT

Das Roofinspect-Prinzip kommt ganz ohne High-Risk- 

Arbeiten aus; die eingesetzte Drohnentechnologie ist  

ausgereift und vielfach bewährt. Weder das Roofinspect-

Einsatzteam noch Tankstellenmitarbeiter oder Kunden 

werden während der Inspektion einem Risiko ausgesetzt.
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ZUSTANDS-ÜBERSICHT

Tragwerk Bauteile Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Stütze

Beschichtung / Oberfläche, Korrosion, leicht St1 2

ohne optische Auffälligkeiten St1 1

Dach-Oberseite Bauteile Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Trapezblech

Beschichtung / Oberfläche, Korrosion, stark Gesamt 10

Verschmutzung, flächig, stark Gesamt 11

Dach-Unterseite Bauteile Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Trapezblech

ohne optische Auffälligkeiten Gesamt 5

Beleuchtung

ohne optische Auffälligkeiten Gesamt 4

Entwässerung Bauteile Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Rinne

Verschmutzung, flächig, stark R1 6

Beschichtung / Oberfläche, Schad- und Fehlstellen, flächig R1 3

Einlauf

Verschmutzung, Verstopfung, stark E1-2 7 9

Attika Bauteile Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Stahlblech / Alucobond

Beschichtung / Oberfläche, Korrosion, stark Gesamt 8

Zustandsklassifizierung in Ordnung leicht mittel schwer ohne
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Tankdächer sollten in regelmäßigen Abständen auf Standfestigkeit, eventuelle Beschä- 
digungen und die einwandfreie Funktion der innenliegenden Abläufe überprüft werden.  
Mittels eines unbemannten Quadrokopter (auch „Flugdrohne“ genannt) kann die Dach- 
inspektion effizient, sicher und besonders wirtschaftlich durchgeführt werden – ganz  
im Gegensatz zur kostenintensiven Vorgehensweise per Arbeitsbühne, die den normalen  
Betriebsablauf einer Tankstelle empfindlich stören kann und High-Risk-Arbeiten erfor-
derlich macht.

PRÜFUNG DACHENTWÄSSERUNG
Die umfassende Kontrolle der Flachdachentwässerung 

samt aller Abläufe ermöglicht die Früherkennung entste-

hender Probleme. Kostenintensive Reparaturen können so 

meist vermieden werden.

PRÜFUNG STANDSICHERHEIT
Hochauflösende Aufnahmen der Tragwerkkonstruktion 

zeigen Schäden oder Schwachstellen. Dabei erreicht der 

eingesetzte Quadrokopter auch schwer einzusehende Be-

reiche problemlos.

PRÜFUNG  WETTER- UND  
KORROSIONSSCHÄDEN
Konstruktionsbedingt sind Tankdächer Witterungsein-

flüssen in besonderem Maße ausgesetzt. Zur Inspektion 

gehört daher auch eine genaue Prüfung der Material-

integrität.

ERFASSUNG ALLER SCHÄDEN
Ein umfassender Zustandsbericht inklusive exakter Geo-

referenzierung erleichtert eventuell notwendige Wartungs- 

und Reparaturmaßnahmen. 

SCHRITT 1: VORBEREITUNG 
Die kompakte Start- und Landezone wird abgesperrt – Sie 

werden in Ihrem täglichen Geschäftsbetrieb nicht gestört.

SCHRITT 2: BEFLIEGUNG
Nach dem Start beginnt die Drohne mit dem automatischen 

Überflug des Daches und wichtige Details werden in einem 

manuellen Flugmodus inspiziert.

SCHRITT 3: AUSWERTUNG
Im Anschluss an die Inspektion des Daches erstellt das 

Roofinspect-Team mittels einer speziellen Software einen 

detaillierten Zustandsbericht mit Übersichts- und Detailfo-

tos. Schäden werden dokumentiert und mit exakten GPS-

Daten versehen.

ROOFINSPECT
EIN ZEITGEMÄSSES KONZEPT MIT SINNVOLLEN 
MEHRWERTEN

Exakte Ansicht des Einlaufs

Sicherheit im Fokus – wir arbeiten innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und fliegen niemals über öffentliche Verkehrsflächen, 
Kundenverkehr und Nachbargrundstücke

DAS ROOFINSPECT-PRINZIP IM ÜBERBLICK DETAILLIERTE DIGITALE AUSWERTUNG  

ZUSTANDS-ÜBERSICHT

Tragwerk

Bauteile

Bezugspunkt in Skizze (⇩)

StützeBeschichtung / Oberfläche, Korrosion, stark

St1

6

Beschichtung / Oberfläche, Korrosion, stark

St1

1

TrägerBeschichtung / Oberfläche, Korrosion, stark

T1

7

Dach-Oberseite

Bauteile

Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Trapezblech
Verschmutzung, flächig, stark

Blech

3

Beleuchtungsabdeckung

Verkabelung,schlecht verlegt

Kabel

10

Entwässerung

Bauteile

Bezugspunkt in Skizze (⇩)

RinneBeschichtung / Oberfläche, Korrosion, stark

Rinne

4

Verschmutzung, Rückstau, stark

Rinne

2

Beschichtung / Oberfläche, Schad- und Fehlstellen, flächig

Rinne

5

EinlaufVerschmutzung, Verstopfung, stark

E1

9

Attika

Bauteile

Bezugspunkt in Skizze (⇩)

Stahlblech / Alucobond

Korrosion

Attika

8

Zustandsklassifizierung
in Ordnung

leicht

mittel

schwer

ohne
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BERICHTSDATEN
überprüfter Standort:Test

Auftraggeber:

Prüforganisation:M.Kummetat GmbH & Co KG
Untere Röde 1536466 DermbachTel: 036964 /868 99 -0 Fax: 036964 / 868 99 44

Prüfer:

überprüft am:21.03.2017

Übersicht der überprüften Dächer incl. Zusammenfassung der ermittelten Daten

Dachober- und UnterseiteBereich
Bauteile

Ausführung/Material
Korrosions-schutz

Länge Breite Höhe Fläche

Tragwerk
Stütze St1

0,38 0,37
0,14

Stütze St2

0,38 0,37
0,14

Dach
Dachober- und Unterseite Trapezblech einschalig

20,34 10,03
204,03

Entwässerung Rinne R1

19,41 0,49
9,48

Einlauf E1

0,13 0,05
0,01

Einlauf E2

0,13 0,05
0,01

Attika
Attika umlaufend

Kunststoff (beleuchtet)

60
0,8
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ZUSTANDSBERICHT DACH

Inspektion vom 21.03.2017
in <null>, <null>

Übersicht Auswertungsbericht (Punkte anklickbar)


